
Motor und WC winterfest konservieren

Segel abschlagen / Mast / Rigg zum Legen vorbereiten / Mastelektrik trennen

Demontage Zubehörteile Mast

Segelcheck durchführen / Einlagerung der Segel,         ja /      nein

Wasserboiler leeren und winterfest machen

Brauchwasseranlage winterfest machen

Wassertank vollständig entleeren

Impeller prüfen und ggf. auswechseln

Ölwechsel durchführen – Motoröl / Getriebeöl – nicht zutreffendes bitte streichen

Motorwartung nach Herstellervorgabe - Ausgeführt durch die Yachtwerft Kröslin

Öl- / Kraftstoff- /Luftfilter / Keilriemen wechseln – nicht zutreffendes bitte streichen

Batterien ausbauen, einlagern und warten

Zinkschutz überprüfen und ggf. erneuern an Welle / Propeller / Antrieb / Rumpf / Motor –  nicht zutreffendes bitte streichen

Seeventile prüfen und ggf. erneuern

Yacht im Winter abplanen:       Hallenstaubplane (PVC-Folie) /       eigene Plane

Luftentfeuchter aufstellen, gewünschte Anzahl: _________________________

Unterwasserschiff leicht anschleifen und mit Antifouling streichen 

Antrieb      ja  /     nein

Außenhaut / Aufbau reinigen und aufpolieren (manuell / maschinell) – Nicht zutreffendes bitte streichen 

Yachtcheck durchführen – geprüft werden der Rumpf, der Wasserpass, das Laufdeck, alle Kunststoffluken und-
Fenster, Bugkorb, Heckkorb, Relingstützen, die Ruderlagerung, der Antrieb – Kosten brutto € 52,00  für den Check, 
die bei eventueller

Auftrag - Wartugsliste für Winterservice

Auftraggeber:

Motor-Typ:

Position Hauptschalter Bordstromnetz:

Winterlager:

Name der Yacht: 

Motor Nr.: 

Halle		  Außenlager		  Termin Einlagerung:             /                /                  Tag    Monat    Jahr

Der Auftrag wird der SEA-SITE GmbH, auf Grundlage der auf unserer Homepage (www.sea-site.com/Impressum) 
veröffentlichten AGB, erteilt. 

                  Ort, Datum                                                                           Unterschrift

SERVICEPARTNER SERVICEPARTNER 


